
Yaş tutucu filtre yerine
kıvılcım tuzağı
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Yanıcı tozların emilmesi için yenilik
Ruwac, otomotiv endüstrisi için bir yaş tutucu filtrenin kullanılmasına gerek kalmayan yeni bir işlem geliştirmiştir.
Kompakt bir haznede meydana gelen kıvılcımların mekanik bir prensibe göre soğutulduğu bir "kıvılcım tuzağı"
tercih edilmiştir.
Emilen madde toplama kabına girmeden önce 5 m uzunluğundaki bir dinlenme yolu takip edilir. Kıvılcım tuzağı,
etkin ateşleme kaynaklarının emilmesini etkin ve güvenilir bir şekilde engeller.

Tesise sadece mobil bir toz emme tesisine takılması ve Bölge 22'de (ateşleme kaynağı olmaya yapı türü)
kullanılması için izin verilir.
Patlayıcı toz/hava karışımlarından kıvılcım oluşumunun kesinlikle önlenemediği (ör. taşlama işlerinde) nesne
ayrıştırması için kullanılır.

Gözetleme penceresi, değiştirilebilir

Yerinde uzman tavsiyeler ve pratik çözümler sunuyoruz!

RUWAC
Industriesauger GmbH

Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
Telefax: 0 52 26 - 98 30-44

Web: www.ruwac.de
E-Mail: ruwac@ruwac.de


