
Trifaze akım emici Tip DS1: 
Güçlü performanslı uzun
koşucularımız
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Kullanımı kolay
Ruwac pedalla boşaltma
sayesinde

Trifaze akım emici 
Tip DS1

GFK gövde

Trifaze akım motoru

Ruwac yapımı fan

Artık toz filtresi 
toz sınıfı H

Elle temizleme

Cep filtresi toz 
sınıfı L / M

Pedalla boşaltma

Emme bağlantısı
(kapatılabilir)
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Tüm gereksinimler için
yoğunlaştırılmış kuvvet

DS 1220
Metal işlemede

DS 1400 
İtfaiyede gaz kay-

naklı patlayıcı ortam

DS 1220 FS 
(ince toz)

Gıda üretiminde toz
kaynaklı patlayıcı

ortam

DS 1750 
Plastik üretiminde 
emme kollu, 
toz kaynaklı 
patlayıcı ortam

DS 1220
Metal üretiminde silo
emici olarak

DS 1150 
Tarım endüstrisinde
zemin emme 
tertibatlı, toz 
kaynaklı patlayıcı
ortam

• Modüler sistem sayesinde model çeşitliliği 
• GFK gövde 

• Çeşitli bertaraf sistemleri

• Toz kaynaklı patlayıcı ortamlar ve gaz kaynaklı patlayıcı ortamlar 
için modeller

• Asbest giderimi için model
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Toz filtresi torbası Yerleştirme torbasıKapaklı bertaraf teknesi

Çeşitli bertaraf sistemleri

Gövde

Motor gücü (kW)

Voltaj (Volt)

Negatif basınç (mbar)

Hava kapasitesi (m3/h) (3 m hortumla ölçülmüş)

Ses basınç seviyesi (dB(A)) (DIN EN ISO 3744)

Cep filtresi toz sınıfı L, M (m2)

Hücre filtresi toz sınıfı L, M (m2)

Artık toz filtresi toz sınıfı H (m2)

Yükseklik (mm) (hücre filtresi 1,0 m2 toz sınıfı L, M)

Yükseklik (mm) (cep filtresi 1,2 m2 toz sınıfı L, M)

Yükseklik (mm) (cep filtresi 2,6 m2 toz sınıfı L, M)

Yükseklik (mm) (hücre filtresi 1,0 m2 toz sınıfı H)

Yükseklik (mm) (cep filtresi 1,2 m2 toz sınıfı H)

Yükseklik (mm) (cep filtresi 2,6 m2 toz sınıfı H)

Genişlik (mm)

Uzunluk (mm)

Koruma türü IP

Kapasite (litre)

Emme bağlantısı (mm)

GFK GFK GFK GFK GFK GFK GFK GFK GFK

2,2 2,2 2,2 2,2 4,0 4,0 4,0 7,5 7,5

400 400 400 400 400 400 400 400 400

-206 -206 -206 -125 -213 -213 -213 -330 -330

300 300 300 300 440 440 440 530 530

70 70 62 70 70 70 62 74 74

1,2/2,6 - 1,2/2,6 2,6 1,2/2,6 - 1,2/2,6 1,2/2,6 -

1,0 - - - 1,0 - - 1,0

3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

– 970 – – – 970 – – 970

970 – 1.350 – 967 – 1.350 1.117 -

1.223 – 1.700 1.223 1.223 – 1.700 1.755 –

– 1.040 – – – 1.040 – – 1.140

1.040 – 1.450 – 1.040 – 1.450 1.308 –

1.380 – 1.800 1.380 1.610 – 1.800 1.955 –

520 520 520 520 520 520 520 520 520

850 850 850 850 850 850 850 850 850

54/65 54/65 54/65 54/65 54/65 54/65 54/65 54/65 54/65

35 35 35 35 35 35 35 35 35

50 50 50 50 70 70 70 70 70
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RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de DIN EN 60335-2-69, Anh. CC 2014/34/EU DIN EN 60335-2-69, Anh. AA

Endüstriyel emiciler ATEX 94/9/AT uyarınca patlama korumalı
modelde temin edilebilir.


